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1 概述 

1.1 产品用途及特点 

MP218 便携式 COD 测定仪广泛应用于地表水、地下水、生活污水和工业废水测定，不仅适

用于野外以及现场快速水质应急检测，也适用于实验室的水质分析。 

产品特点： 

⚫ 便携式设计，灵活方便； 

⚫ 无需预热，无需遮光罩即可测量； 

⚫ 自动、手动两种测量方式可选； 

⚫ 3 秒测定一个样品，性能稳定可靠； 

⚫ 测量过程简单、快速，选用配套的预制试剂及内置曲线即可直接测量； 

⚫ 操作简单，插入样品试管即可自动显示浓度，自动生成分析报告（自动测量模式下）； 

⚫ 用户可自备试剂自建曲线并对曲线进行校准； 

⚫ 兼容性好，仪器配置 SD 卡，无需专用软件连接电脑，数据以 EXEL 或 WORD 形式读出，

并有时间记录，用户可自行查看并进行编辑； 

⚫ 背光显示，方便读数与操作； 

⚫ 欠电压报警功能。 

 

1.2 产品规格   

⚫ 光源：LED 

⚫ 波长：420nm，610nm 

⚫ 屏幕显示：LCD 带背光   

⚫ 测量模式：吸光度、浓度、样品号 

⚫ 数据存储：SD 卡(FAT32 格式)，EXCEL/WORD 

⚫ 样品瓶：
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1.4 测量范围： 

测量参数 测量范围 备注 

化学需氧量（CODcr） 

LR:10～150mg/L 需另配消解器 

HR:100～1500mg/L 需另配消解器 

HR+:200～15000mg/L 需另配消解器 

 

1.5 安全   

试剂不能直接与食品及人体接触。加热消解前应检查试管的盖子是否旋紧，人员不要站立

在消解炉附近；应配带适当的防护眼镜和衣服。如果接触到危险物品，请立即用水冲洗该

部位。 

 

2 仪器原理与结构  

    光源发出的特征波长经比色管后，被比色管内的试剂吸收一部分，吸收的量与试管内

特定物质的含量成正比。我们可以通过其吸光度来换算出特定物质的浓度来。 

仪器的结构如下所示： 

 

  

 

 

 

 

 

 

图 1 

符合标准： 

HJ/T 399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 

JJG975-2002 化学需氧量（ COD）测定仪 

 

光源 比色管 检测器 放大器 

键盘 LCD SD 卡 

中央处理器 
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2.1 仪器外形图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 2 

 

 

2.2 面板键盘功能介绍： 

按键标志 按键说明 功能 

 读数键 查看 SD 卡中测定结果（当天） 

 方向键-右 光标右移（循环）/进入编辑状态 

 退出键 退至上一个菜单 

 删除键 删除读数/吸光度自动调零 

 方向键-下 光标下移（循环）/输入数字 

 回车键 确认/退出编辑状态 

 

 

 SD

卡 

键盘 

比色池 

开关/电源 

屏幕 
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3 仪器设置 

3.1 开启或关闭仪器 

插入 SD 卡，将 2 节 5 号电池装入底部电池盒中，然后打开后部电源开关，即可开启或关

闭仪器。 

3.2 时间的设置 

【主页】——【Exit】显示时间——【   】进入编辑——【   】 【   】配合设置—

—【    】确认。 

时间页面只允许规定格式的字符（数字、短横、冒号），一旦出现乱码，须及时改正，否

则会影响仪器正常操作。 

 

3.3 浓度单位设置 

【时间页】——【   】2 次——【    】进入编辑——【    】选择单位——【    】

回车。 

 

3.4 按键响声设置 

【时间页】——【   】3 次——【    】进入编辑——【   】切换 on/off——【    】

回车。 

 

3.5 自动读数设置 

【时间页】——【   】4 次——【    】进入编辑——【   】切换 on/off——【    】

回车。 

出厂默认自动读数，取消自动读数后，转为按键读数模式： 

参照如下的“自动读数”（出厂默认)测定过程，用【Read】标记试管的操作： 

 

【Read】：第一次按代表试管插入，第二次按代表试管拔出。 

同样，删除数据均须在试管插入后，而【Del/Az】调零在试管没插时有效。 
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4 仪器操作  

单项实验操作另见相关说明书 

4.1 程序列表 

仪器出厂内置一系列应用程序： 

程序 说明 

COD 化学需氧量 

COD_1 哈维森预设曲线 

COD_2/3 厂家预设曲线（预留） 

USER1/2/3 用户自建曲线 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 选择程序 

【主页】——【Exit】显示时间页——【   】显示仪器测试项目——【    】进入编辑

——【    】选择项目——【   】选择项目曲线——【    】进入测试项目。 

 

 

 

COD_1        COD 

LR     HR    HR+ 

COD   

 

仪器测试项目 

哈维森预设 COD 曲线 

USER1        COD 

LR     HR    HR+ 

用户自建 COD 曲线 
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5 仪器测量 

5.1 自动测量 

1) 选择程序曲线（参阅 4.2）； 

2) 根据实验操作步骤准备空白和待测样品； 

3) 按 【    】键启动程序，并按提示插入空白，显示屏显示“0”的浓度； 

4) 将空白取出，按仪器提示插入待测样品，仪器将自动进行测量，显示屏显示对应吸

光度及样品浓度值。 

5.2 手动测量（按键测量） 

1) 选择程序曲线（参阅 4.2）； 

2) 根据实验操作步骤准备空白和待测样品； 

3) 按 【    】键启动程序，并按提示插入空白，按【Read】读数，显示屏显示“0”

的浓度； 

4) 按【Read】退出零点，将空白取出； 

5) 按仪器提示插入待测样品，按【Read】读数，显示屏显示对应吸光度及样品浓度值。 

 

5.3 数据储存与查看 

1) 每次读数，数据将自动存储于 SD 卡中 

2) 在每个曲线首页，按下【Read】键能调出当天 SD 卡的数据 

3) 若要查阅以前的所有数据，请将 SD 卡驳接电脑（文件名是日期），可以方便用

Word/Exel 软件直接打开，并可自行编辑（建议电脑上操作，对数据备份做编辑），

按需建立月报表/周报表或某一取样点的时间曲线图表。 

4) 不插 SD 卡不影响使用，只是测定数据不予储存。 

 

5.4 用户自建工作曲线 

允许用户用自己建立的工作曲线做样品测试。 

首次使用用户曲线功能必须自行建立相应曲线，在进行有效保存之后，下次开机还可用此

曲线直接做样品。 

每个项目有三条用户曲线可用。为 User1、User2、User3。 

1) 选择用户曲线（参阅 4.2）； 
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3) 输入对应的吸光度（手动/自动）及浓度值（手动输入）； 

吸光度 说明 

手动输入 已知空白及标准样吸光度 

自动输入 1、准备空白，放入比色池； 

2、准备标准样品，放入比色池 

4) 校准点数 2-9 个； 

5) 按【    】键确认该点校准完毕； 

6) 按【    】键重复“步骤 3）”，进行其余标准点的校准； 

7) 重复按【    】键，最后显示该曲线公式； 

8) 按【    】键，保存曲线并退出自建曲线程序，仪器将返回测量界面 

 

【注意】：首次使用别的品牌试剂时，应另建一条工作曲线，保存备用。不同的试剂都

应有一条自己的工作曲线（详情请咨询我公司）。 

 

6 仪器曲线校准 

1) 由于种种原因，仪器得出的数据有可能有偏差。一旦用户怀疑数据偏差偏离过大，

则可以对数据进行一次性校正（包括使用厂家预设曲线或用户自制曲线），并对其进

行记忆保存。 

2) 用于样品校正的溶液，可以是计量认可的标样，也可是经权威部门测定的样品，或

用户的经验数据（最好再认可一次）。仪器不限定在那一点校正，推荐校正点浓度与

测定数据相当或稍高为好。 

3) 在做样品测定时进行，样品读数完成但试管不拔出（一旦拔出试管，测定数据即被

确认并保存），具体方法是： 

                               【EXIT】不存，退出 

【  】——【   】【  】配合— 

                               【    】保存，退出 
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8.2 常见故障一览表                                                                                                                 

 

序号 故障现象 原因 解决访法 

1 
开机显示屏不

显示 

电源适配器坏 换新（DC3V,1A） 

电池没电 换新充足电的电池 

电源开关坏 换新 

显示屏、主板或连线故障。 联系厂方技术支持 

2 
插入试管不读

数 
微动开关坏 联系厂方技术支持 

3 光源灯不亮 连接线接触不良 联系厂方技术支持 

4 光源灯不受控 主板问题 联系厂方技术支持 

5 键盘无响应 

键盘坏 联系厂方技术支持 

键盘电缆线插反 更正 

主板问题 联系厂方技术支持 

6 
SD 卡不能存储

数据 

格式不对 格式化成 FAT32 

SD 卡损坏 换新卡 

数据线接触不好 
自行修复或联系厂方技术

支持 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  哈维森（苏州）环境科技有限公司 

地址：苏州市工业园区扬东路 58 号 H 栋 4 楼 

电话：0512-65733561 传真：0512-65733562 

网址：www.harveson.com.cn 

 


